286

Acabamento de orlas
Visao geral dos produtos e aplicacoes

A CONTURO torna possivel a aplicacao de
orlas em retas, arredondamentos, raios, for-
mas convexas e concavas, bem como cantos
interiores. Mesmo orlas biseladas podem ser
aplicadas de forma perfeita com o equipamen-
to fixo. Rapido, simples e limpo - ideal para
pecas recortadas e pequenas producoes em
serie. ACONTURO esta embalada de forma
limpa no SYSTAINER, o que a torna extrema-
mente movel, providenciando orlas perfeitas
tambem em conjunto com os acessorios.

Aplicacoes

Colar com a orladora portatil

Colar orlas retas
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Orladora portatiL Colagem de orlas
CONTURO de modo semi-fixo

Acabamento de orlas de pecas recortadas, concavas e convexas

Colar orlas de placas redondas

Acabamento de orlas de cantos internos

Colar orlas de modo fixo

Colar orlas estreitas e retas

Colar orlas longas e retas

Processar orlas de pequenas pecas recortadas

Processar orlas e meia-esguadria

Dados técnicos

Consumo [W]

Altura da orla [mm]
Espessura da orla [mm]

Raio interior [mm]

Tempo de aguecimento [min)
Temperatura de fusdo [°C)
Velocidade de avanco [m/min)
Classe de protecao

Peso [kg)

* muito dependente do material

s extremamente adequado
adequado

1.200
18 - &5
0,5-3,0*
= 50
8
100 - 210
2/4
I
7,9

Pode consultar os valores das vibracdes e das emissoes nas instrucdes de utilizacao em www festool pt



Acabamento de orlas

TRABALHAR COM MFT Trabalhar com VAC 5Y5 Preparar a peca a trabalhar Acabamento perfeito de orlas

SISTEMA

A orla perfeita. ACONTURO no sistema.

Como coracao da orla perfeita, a CONTURO assume
o processo de colagem. O sistema que a envolve trata
de todas as restantes operacoes. Do corte limpo ou
da fresagem do material tabuado, passando pela
aplicacao de cola, a pressao da orla, a chanfragem

e a fresagem nivelada, ate ao alisamento e ao poli-
mento: o sistema Festool possibilita tudo isto com
uma qualidade tao profissional e limpa, como apenas
as ferramentas fixas demonstravam ate agora ser
capazes.

CONTURO

Colar orlas

Colas Chanfrar arestas Acessorios especiais Trabalhar de modo fixo

ACESSORIOS
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Acabamento de orlas
Orladora portatil CONTURO KA 65

O coracao da orla perfeita.
Gracas a sua versatilidade e ao facil ma-

nuseamento, a CONTURO representa uma
verdadeira solucao para a producao de pecas
recortadas individuais, bem como para o pro-
cessamento de orlas de pecas de mobiliario
gque devem ser alvo de pequenas producoes
em serie. Embalada no SYSTAINER,

a CONTURO e, alem disso, adequada para

a utilizacao movel e a realizacao de acaba-
mentos de orlas perfeitos no local.

FESTDOL

FESTOOL A

Kk &%

L
_:"1 i

=
—
—

|

s

J L B .‘n
‘ \

| |

e

/

0 inicio da orla perfeita.

» Trabalho eficiente, simples e limpo e mudanca rapida de cor gracas ao sistema

de cartuchos de cola patenteado

» Qualidade de juntas perfeita com elevada aderéncia gracas a dosagem precisa

da cola

» Sistema de bocais limpo, sem necessidade de limpeza, trabalho seguro devido

ao baixo aquecimento da caixa da ferramenta

» 50 e fundida a quantidade de cola necessaria no momento, sem fervura,

descoloracao ou perda de qualidade

Dados tecnicos

Consumo (W] 1.200
Altura orlas [mm) 18 - 45
Espes. orlas [mm) 05-3
Raio interior (mm)] > 50
Tempo aquec. [min) 8
Temper. de fusio (°C] 100 - 210
Velocidade de avanco [m/min) 2/4
Classe protecao I
peso [kg) 7,9

Ambito de fornecimento

Referéncia

4 ¥ Cola EVA natural, bancada de guia, no SYSTAINER SYS 4 T-LOC

KA &5 Plus

874605

KA 65 Set
kit de acabamento de orlas SYS KB-KA &5

874613

Acessorios
a partir pag. 294




Acabamento de orlas
Ferramenta de chanfrar KP 65/2

O corte exato.

» Corte simples, sem dispéndio de forca também de orlas mais espessas gracas
ao punho ergonomico

» Recorte preciso através do ajuste de precisao excéntrico patenteado

v

Apoio de mesa de ambos os lados da ferramenta de chanfrar permite a chan-
fragem de arestas esquerdas e direitas da placa a partir de cima, com perfeita
visibilidade da peca

» Funcao de chanfrar de topo [para mesa redondal e chanfrar de orlas de painéis

(recortes finais) possivel com uma ferramenta

Dados tecnicos

Altura corte [mm] 65
Espes. corte [mm) 2
Ambito de fornecimento Referéncia
KP 65/2 499896 Chanfrar de forma nivelada.

em cx. papelao e P .
pap 0O corte da saliencia da orla so e feito com

a ferramenta de chanfrar KP 65/2 da Festool:
inserir o rebordo entre as laminas de chan-
frar, posicionar o aparelho de chanfrar até
ao perno de batente, paralelamente a peca

a trabalhar, e apertar os punhos.
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Acabamento de orlas
Placa adaptadora AP-KA 65

N

"
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Colar de modo fixo.

Trabalhar de modo fixo com a CONTURO.
Sem problemas. Atraves da placa adaptadora
AP-KA 65. Isto permite nao so o acabamento
de orlas retas ou arredondadas, mas tambem
de orlas obliquas com angulos de 90°- 45°.

FESTDOL

Acabamento de orlas articulado de modo fixo

» Para aplicacao fixa da orladora portatil

» montagem da placa adaptadora numa estrutura de bancada de construcao
propria ou na placa perfurada MFT prevista para o efeito

» para pequenas producoes em série, orlas retas, elementos de forma livre
e colagem de orlas diagonais, angulo de 0-47°

Dados tecnicos

dimens&o: comp. x larg. [mm) 254 x 420
Alt. montagem min. [mm] 150
Area de acio [°) 0-47
Ambito de fornecimento Referéncia
AP-KA 65 500175

placa de montagem para orladora portatil completa com 15 guias
deslizantes, rolos adicionais, em cx. papelao

GP-MFT/3 KA&S 15x 500347
em embal. Self-Serv.




1 bancada. 1000 possibilidades.

» Para aplicacao fixa da orladora portatil
» Guias deslizantes para conducao segura da peca

Acabamento de orlas

Bancada multifuncional MFT/3 CONTURO

» Possibilita inclinacao da maquina [0-47°) na mesa e apoio horizontal da peca

ao processar orlas - para conducao comoda e sequra de objectos de grandes

dimensoes

Dados tecnicos

dimensies bancada [mm)] 1.157 x 773
Alt. trabalho [mm) 00
Orladora portétil articulada (°] 47
peso [kg) 29

Ambito de fornecimento

Referéncia

MFT/3 Conturo
placa adaptadora AP-KA &5, reforco transversal QT-MFT/3, em cx. papelao

500849

Unidade estacionaria para
colagem de orlas.

Processamento de orlas também de modo
fixa? Sim, com a MFT/3 CONTURO - uma
bancada multifuncional especial para

a CONTURO KA 65. Para isso, basta simples-
mente colocar a orladora portatil sobre uma

placa adaptadora na bancada multifuncional
MFT/3 CONTURO. Assim, é possivel pro-
cessar nao so orlas retas e arredondadas
como tambeém de orlas obliquas. Para isso,
a CONTURO KA 65 na unidade estacionaria
pode ser articulada de 90° a 45°.
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O sistema Festool.

Como coracao da orla perfeita, a CONTURO assume o processo
de colagem. O sistema que a envolve trata de todas as restantes
operacoes. Do corte limpo ou da fresagem do material tabuado,

passando pela aplicacao de cola, a pressao da orla, a chanfragem
e a fresagem nivelada, ate ao alisamento e ao polimento: o siste-

ma Festool possibilita tudo isto com uma qualidade tao profissio-

nal e limpa, como apenas as ferramentas fixas demonstravam ate
agora ser capazes.
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Acessorios e material de desgaste

Acessorios de sistema 294
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Acabamento de orlas
Acessorios de sistema

CONTURO KA 65

Rolos adicionais Protecao anti-riscos sola

de apoio
1 2
Taco para lixar Lixar
b 7

Placa perfurada Placa deslizante

- -

Cola PU, produto de
limpeza

—

12

Acessorios para orladora portatil CONTURO KA 65

11 -

Kit para acabamento
de orlas

Reservatorio de orlas

Polir

Cola EVA

Denominacao Esclarecimento Referéncia
1 Rolos adicionais ZR-KA 65 para KA &5, para processamento de orlas de raios estreitos e pecas recortadas, oferece ponto de 499480
pressao adicional das orlas na colagem sobre o material tabulado, altura rolos 65 mm,
em embal. Self-Serv.
2 Protecao anti-riscos LAS-STF-KA 65 para KA &5, para aplicacao da orladora portatil em superficies sensiveis ou de alto brilho, 499892
3 x feltro, 4 x parafuso de fixacao, em embal. Self-Serv.
Feltro de substituicao para protecao anti-riscos LAS-5TF-KA 65, para aplicacao da orladora portatil em superficies 499893
EF-LAS-STF-KA &5 10x sensiveis ou de alto brilho, embalagem com 10 unidadels], em embal. Self-Serv.
3 Reservatorio de orlas KSP-KA &5 para KA &5, para a alimentacao simples de orlas finas e sensiveis na orladora portatil KA 65, 499479
alimentacao segqura de orlas compridas sem danos ou sujidade, apta para orlas com comprimen-
tos de ate 8 m [com espessura de 2mm), altura max. orlas 45 mm, espes. max. arlas 2 mm,
em cx. papelao
4 Taco para lixar HSK 80x133 H duro, para o alojamento de tiras de lixa StickFix 80 x 133 mm, em embal. Self-Serv. 495967
5 Folhas de lixar embalagem com 5 unidadels], granulacéo 800, em embal. Self-Serv. 483582
STF 80x130/0 S800 VL/5
& Folhas de lixar embalagem com 100 unidade(s], granulacédo P220, em cx. papelao 497123
STF 80x133 P220 GR/100
Folhas de lixar embalagem com 100 unidade(s], granulaco P240, em cx. papelo 497124
STF 80x133 P240 GR/100
Folhas de lixar embalagem com 100 unidade(s], granulacédo P280, em cx. papelao 497204
STF 80x133 P280 GR/100
Folhas de lixar embalagem com 100 unidade(s], granulacio P320, em cx. papelao 497125
STF 80x133 P320 GR/100
7 Produto para polimento polimento de lixagem de 1 passo Speed Cut, perfeito em conjunto com L3 de carneiro ou esponja 202048
MPA 5010 OR/0,5L de polir [COR DE LARANJA], sem silicone, & base de aqua, cont. recipiente 500 ml, em frasco de
plastico
8 Feltro PF-STF 80x133 STF H/5 p/ sapata de lixagem manual HSK 80x133, dimens&o: comp. x larg. 80 x 133 mm, embalagem com 499894

5 unidade(s], em embal. Self-Serv.




Acabamento de orlas
Acessorios de sistema

Acessorios para orladora portatil CONTURO KA 65

Denominacao Esclarecimento Referéncia

9 Placa perfurada LP-KA&S5 MFT/3 para KA &5, em conjunto com a placa adaptadora AP-KA-65, permite inclinacao da maquina 500366
[0-47°] na mesa e apoio horizontal da peca ao processar orlas - para conducdo cémoda e segura
de pecas de grandes dimensdes, dimens&o: comp. ¥ larg. 1.102 x 718 mm, em cx. papelao

10 Placa deslizante GP-MFT/3 KA&S5 15x para KA &5, placas deslizantes de substituicdo ou placas deslizantes de extensao para aplicacéo 5003567
fixa da orladora portatil com placa de adaptador AP-KA_45 [com placa perfurada KA &5; referén-
cia 500344) ou para montagem em bancada de trabalho prépria, embalagem com 15 unidade(s),
dimensdes [C x L x A) 255 x 31 x &6 mm, em embal. Self-Serv.

11 Cola EVA natural EVA nat 48X-KA 65 para KA 65, cola EVA livre de cargas - cor natural indicada para todas as decoracoes, cola 499812
universal EVA com ponto de fusao elevado, alta faixa de amolecimento de aprox. 90° C, pelo que
também é indicada para objetos com grande resisténcia térmica de -10°C a + 75° C, 48 unid.
de cola EVA natural, Base guimica: cola, resina, @ da cola 63 mm, altura da cola 246 mm, temp.
processamento 190°C, resistente 8 humidade segundo D1, em cx. papelao

Cola EVA branca EVA wht 48X-KA 65 para KA 65, cola EVA livre de cargas - qualidade de juntas perfeita em decoracdes brancas, cola 499813
universal EVA com ponto de fusao elevado, alta faixa de amolecimento de aprox. 90° C, pelo que
também é indicada para objetos com grande resisténcia térmica de -10°C a + 75° C, 48 unid.
de cola EVA branca, Base quimica: cola, resina, @ da cola 63 mm, altura da cola 26 mm, temp.
processamento 190°C, resistente 8 humidade segundo D1, em cx. papelao

Cola EVA castanha EVA brn 48x-KA 65 para KA 65, cola EVA livre de cargas - qualidade de juntas perfeita em decoracdes castanhas, 200059
cola universal EVA com ponto de fusdo elevado, alta faixa de amolecimento de aprox. 90° C, pelo
gue também e indicada para objetos com grande resisténcia térmica de -10°C a + 75° C, 48 unid.
de cola EVA castanha, Base quimica: cola, resina, @ da cola 63 mm, altura da cola 26 mm, temp.
processamento 190°C, resistente &8 humidade segundo D1, em cx. papelao

Cola EVA preta EVA blk 48x-KA 65 para KA &5, cola EVA livre de cargas - qualidade de juntas perfeita em decoracoes pretas, cola 200050
universal EVA com ponto de fusao elevado, alta faixa de amolecimento de aprox. 90° C, pelo que
também é indicada para objetos com grande resisténcia térmica de -10°C a + 75° C, 48 unid. de
cola EVA preta, Base quimica: cola, resina, @ da cola 43 mm, altura da cola 26 mm, temp. proces-
samento 190°C, resistente 3 humidade segundo D1, em cx. papelao

12 Cola PU de cor natural PU nat 4x-KA 65 para KA &5, atenc@o: apds o trabalho, usar produto p/limpeza da maguina [produto de limpeza 200054
PU spm 4x-KA 65, n.? artigo 200062), armazenavel no max. 12 meses, cola tem uma elevada
resisténcia inicial, excelente elasticidade a frio e uma boa resisténcia a solventes, cor natural,

4 unid. de cola PU de 200 g e latas herméticas, Base guimica: cola de poliuretano, Atencaol

A cola de poliuretano agui proposta contém “isocianato de o-[p-isocianatobenzillfenilo 2,4"-diiso-
cianato de difenilmetano” pelo que a cola estd assinalada com a frase R40 "Possib. de efeitos
cancerigenos”. Devido ao decreto relativo & proibicao de produtos quimicos [ChemVerbotsV]
somos obrigados a chamar a sua atencao para as subst. perigosas existentes na cola de poli-
uretano N® 200056. Ao adquirir a cola de poliuret. confirma que & maior de idade, que vai utilizar
corret. a espuma de PU e que vai proteger a pele, olhos e mucosas contra contacto direto,

por ex. ¢c/éculos de protecdo, prot. respiratéria/mascara, luvas descartaveis. Temos formacao

e certificacao de acordo com o § 5 do ChemVerbotsV., 4 unidades de cola PU em latas hermeéti-
cas de 200 g, @ da cola 63 mm, altura da cola 42 mm, temp. processamento 140°C, resisténcia
térmica -40°C - + 140° C, faixa de amolecimento 90°C, resistente & humidade sequndo D3/D4,
peso 0,8 kg, em cx. papelao

Produto de limpeza PU spm 4x-KA 65 para KA 65, cartucho de lavagem para a orladora portatil CONTURO KA &5 apés aplicacéo de 200062
cola PU, utilizacao obrigatdria apds aplicacao de cola PU, para impedir a reacdo quimica da cola
PU na maquina, armazenavel no max. 12 meses, 4 latas produ. limpe. de 140 g, 4 latas de pro-
duto de limpeza de 140 g, peso 0,56 kg, em cx. papelao

13 Raspador ZK HW 45/45 limpeza de residuos de fresagem de orlas (orlas de plasticol sem danos na superficie da peca, 499749
alisamento de marcas de ldmina ocorridos durante a fresagem [raios R1; R1,5 e R2 mm],
dimensdes [Cx L x A) 45 x 45 x 1,2 mm, raios 1/1,5/2 mm, em embal. Self-Serv.

14 Kit para acabamento de orlas para KA 65, 1 x 20x tira de lixa StickFix BR2 B0x133 P320, reservatdrio de orlas, rolos adicionais, 500177
KB-KA &5 5YS ferramenta de chanfrar, HSK 80x133 H, raspador, protecao anti-riscos, sola de apoio com
3x suportes de feltro, Feltro, Velo de lixagem StickFix S 800, produto de polir MPA 5010,
no SYSTAINER 5YS 4 T-LOC
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