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Exceléncia em solugdes para pintura HORA DA M EDIgAO.

MEDIDOR DE CAMADA SECA

EC-770XE

Caracteristicas:

« 2 modos de medicéo: Unico e Continuo

« Transferéncia de dados via USB

« Reconhecimento automatico do substrato
- Compensagao automatica de temperatura

Marca: Yowexa
Realiza a medicao da camada do revestimento
em substratos:

« Ferrosos (de 0 a 5000 microns)
- N&o Ferrosos (de 0 a 3000 microns)

5.0: 0~5000pm Multi Idiomas Agrupamento .d?
dados de medicao
Estatisticas de dados j
3.0: 0~3000um em tempo real Exclu.sao de dados ao
pressionar uma tecla
F - 2%+1pum Redefinir do zero
N - 2%+1um

Faixa de medicao

Exclusao de dados ao

pressionar um grupo
Calibragao multiponto de teclas

Precisdao da medicao

Resolucao 0.1pm - Tum

Armazenamento de dados 2000 leituras Desligamento Indicador de bateria

automatico

CPU 32 Bits ARM Display digital

Temperatura de operagao 0°C~60°C
Temperatura de operagao -10°C~60°C

Fonte de energia Pilha 2 x 1.5V AAA
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