
 

 

 

 

 

 

 

Medidor de Perfil 
de Supefície 

 
 
 
 
 



 
QUAL A FUNÇÃO? 

 
 
Medir a altura dos picos e vales (rugosidade), bem como a 
distância entre eles, em superfícies preparadas. Determina se 
a superfície está apta para receber o revestimento, 
principalmente, referindo-se a capacidade de adesão do 
produto. 

 

 

 

QUAL A IMPORTÂNCIA DE MEDIR A 
RUGOSIDADE DO SUBSTRATO? 
 

O jateamento abrasivo remove os revestimentos anteriores e 
torna a superfície áspera, para melhorar a adesão do 
revestimento. 

Resulta em um perfil de superfície (padrão de âncora) 
composto por um padrão complexo de picos e vales. 

O perfil da superfície deve ser avaliado com precisão para 
garantir a conformidade com as especificações do trabalho ou 
do contrato: 

• Se o perfil for muito liso, a força de adesão pode ser 
reduzida 

• Se o perfil for muito rugoso, a tinta pode não preencher 
todos os vales, criando focos de corrosão - e 
desperdício de tinta! 

 
 



 

 

VANTAGENS DOS MODELOS 
 
 
Para medir o perfil de superfície, existem 3 modelos: SPG e RTR H 
e RTR 3D. 

 

 

SPG: 
Os medidores de perfil de superfície ou rugosimetros usam um 
micrômetro digital de profundidade para medir e registrar 
alturas de pico e vale em superfícies preparadas para a 
aplicação de revestimentos 

 

 

SIMPLES: 
• Taxa de medição rápida de mais de 50 leituras por minuto— 

ideal para medir com rapidez e precisão grandes áreas de 
superfície 

• Toutchscreen colorido resistente a impactos de 2,8” com 
teclado redesenhado para navegação rápida no menu 

• Ajuda on-gage explica os itens do menu com o toque de um 
botão 

• O recurso RESET restaura instantaneamente as configurações 
de fábrica 
 
 
 
 
 



DURÁVEL: 
 

• Face de desgaste de alumina e ponta de carboneto de 
tungstênio para vida longa e precisão contínua—pontas 
substituíveis 

• À prova de intempéries, à prova de poeira e resistente à água— 
invólucro com classificação IP65 

• Design ergonômico com empunhadura emborrachada 
• Instrumento robusto, interno/externo — ideal para uso em 

campo ou em oficina 
• Estojo protetor de borracha com absorção de choque para 

maior resistência a impactos 

 

 

PRECISO: 
• Certificado de calibração mostrando rastreabilidade para PTB 

incluído 
• A compensação de temperatura integrada garante a precisão 

da medição 
• Placa zero de vidro e calço de metal incluídos 
• Em conformidade com as normas nacionais e internacionais, 

incluindo ASTM 

 

VERSÁTIL: 
• O corpo do PosiTector aceita todos os PosiTector SPG, RTR, 

6000, 200, DPM, IRT, Sondas SST, SHD, BHI e UTG 
convertendo facilmente de um medidor de perfil de superfície 
para um medidor de espessura de revestimento, medidor de 
ponto de orvalho, testador de sal solúvel, testador de dureza ou 
medidor de espessura de parede ultrassônico 

• Sondas com cabo disponíveis para aço jateado, revestimentos 
texturizados e perfil de concreto 

• Visor de rotação automática com Flip Lock 
 
 



POTENTE: 
 
 

• Exibe/atualiza continuamente: média, desvio padrão, min/max 
e número de leituras durante a medição 

• Captura de tela - salve 100 imagens de tela para manutenção 
de registros e revisão 

• O alarme Hi/Lo alerta audivelmente e visivelmente quando as 
medições excedem limites especificados pelo usuário 

• Recurso Instant-on liga rapidamente o medidor se for desligado 
recentemente 

• Até 30% mais vida útil da bateria 
• Porta USB. Cabo USB incluído. 
• USB Drive—leituras e gráficos armazenados podem ser 

acessados usando navegadores da web para PC/Mac ou 
exploradores de arquivos. Nenhum software necessário. 

• Cada medição armazenada é marcada com data e hora 
• Inclui o conjunto de software PosiSoft para visualizar e relatar 

dados 
 
 
 
 

RTR H: 
O PosiTector RTR H é usado para medir e registrar o perfil da 
superfície usando a fita réplica Testex Press-O-Film. 

O micrômetro digital oferece uma série de vantagens em 
comparação ao micrômetro mecânico, dentre elas o recurso de 
linearização. 

Com uma única medição, o PosiTector RTR H produz uma 
medição de altura de pico a vale linearizada (HL), precisa em 
toda fita Coarse e X-Coarse. 

Não há necessidade de calcular a média de duas ou mais 
réplicas para garantir a precisão. 

 



 

SIMPLES: 
• Mede a altura do pico (HL) 
• Subtrai automaticamente o filme incompressível de 50,8 µm (2 

mil) de todas as leituras 
• Minimiza a carga de trabalho do inspetor reduzindo o número 

de réplicas necessários para garantir a precisão 
• Toutchscreen colorido de 2,8” resistente a impactos com 

teclado redesenhado para navegação rápida no menu 
• Ajuda on-gage explica os itens do menu com o toque de um 

botão 
• O recurso RESET restaura instantaneamente as configurações 

de fábrica 
 

DURÁVEL: 
 

• À prova de intempéries, à prova de poeira e resistente à água 
— gabinete com classificação IP65 

• Instrumento interno/externo robusto — ideal para uso em 
campo ou em oficina 

• Design ergonômico com empunhadura emborrachada durável 
• Estojo protetor de borracha com absorção de choque para 

maior resistência a impactos 

 

PRECISO: 
• Produz uma medição de altura de pico a vale (HL) mais precisa  
• Certificado de calibração mostrando rastreabilidade para PTB 

incluído 
• Em conformidade com as normas nacionais e internacionais, 

incluindo ISO e ASTM 

 

 

 

 



VERSÁTIL: 

 
• O corpo do PosiTector aceita todos os PosiTector RTR, SPG, 

6000, 200, DPM, IRT, SST, Sondas SHD, BHI e UTG 
convertendo facilmente de um medidor de perfil de superfície 
para um medidor de espessura de revestimento, medidor de 
ponto de orvalho, testador de sal solúvel, testador de dureza, 
ou medidor ultrassônico de espessura de parede 

• Idioma de exibição selecionável 
• Visor de rotação automática com Flip Lock 

 
 
 
 
 

POTENTE: 
 
 

• Exibe/atualiza continuamente: média, desvio padrão, min/max 
e número de leituras durante a medição 

• Captura de tela - salve 100 imagens de tela para manutenção 
de registros e revisão 

• Recurso Instant-on liga rapidamente o medidor, se foi desligado 
recentemente 

• Até 30% mais vida útil da bateria 
• Porta USB. Cabo USB incluído. 
• PosiSoft USB Drive—leituras e gráficos armazenados podem 

ser acessados usando navegadores da web universais para 
PC/Mac ou exploradores de arquivos. Nenhum software 
necessário. 

• Cada medição armazenada é marcada com data e hora 
• Inclui o conjunto de software PosiSoft para visualizar e relatar 

dados 
 
 
 
 



RTR 3D: 
O PosiTector RTR 3D é usado para medir e registrar o perfil da 
superfície usando a fita réplica Testex Press-O-Film. 

Inserindo a fita no instrumento, a imagem 2D/3D é 
imediatamente mostrada na tela do display. 

Parâmetros comuns de relatório: Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rpc 
(2D) e Sa, Sq, Sz, Sp, Sv e Spd (3D). 

Ideal para uso em campo ou laboratório: superfícies planas, 
curvas ou irregulares. 

 

SIMPLES: 
 

• Mede a altura do pico (HL) e parâmetros de perfil 2D/3D 
comuns, como Ra, Rz, Sq, Spd e mais  

• Ideal para medição em superfícies planas, curvas ou 
irregulares 

• Touchscreen colorido de 2,8” resistente a impactos com teclado 
redesenhado para navegação rápida no menu 

• Ajuda on-gage explica os itens do menu com o toque de um 
botão 

• O recurso RESET restaura instantaneamente as configurações 
de fábrica 
 
 

DURÁVEL: 
 

• À prova de intempéries, à prova de poeira e resistente à água 
— gabinete com classificação IP65 

• Instrumento interno/externo robusto — ideal para uso em 
campo ou em oficina 

• Design ergonômico com empunhadura emborrachada durável 
• Estojo protetor de borracha com absorção de choque para 

maior resistência a impactos 



 

PRECISO: 
 

• Certificado de calibração (contendo medições de Ra e Rt) 
incluído 

• Em conformidade com as normas nacionais e internacionais, 
incluindo ISO e ASTM 
 
 
 
 

VERSÁTIL: 
• O corpo do PosiTector aceita todos os PosiTector RTR, SPG, 

6000, 200, DPM, IRT, SST, Sondas SHD, BHI e UTG 
convertendo facilmente de um medidor de perfil de superfície 
para um medidor de espessura de revestimento, medidor de 
ponto de orvalho, testador de sal solúvel, testador de dureza ou 
medidor de espessura de parede ultrassônico 

• Idiomas de exibição selecionável 
• Visor de rotação automática com Flip Lock 

 
 
 
 

POTENTE: 
 

 

• Calcula e registra todos os quatorze parâmetros 2D e 3D 
disponíveis com cada medição 

• Captura de tela—salve imagens para manutenção de registros 
e revisão 

• Até 30% mais vida útil da bateria 
• Porta USB. Cabo USB incluído. 



• PosiSoft USB Drive—leituras e gráficos armazenados podem 
ser acessados usando navegadores da web para PC/Mac ou 
exploradores de arquivos. Nenhum software necessário. 

• Cada medição armazenada é marcada com data e hora 
• Inclui o conjunto de software PosiSoft para visualizar e relatar 

dados 
• Aplique filtros de corte curtos e longos e descarte os 

comprimentos para otimizar as análises para uma aplicação 
específica 

• Oriente o traço 2D entre horizontal, vertical e diagonal (XY, YX) 
 
 
 
 
 

MODELOS DISPONÍVEIS  
 
SPG: 
 
PADRÃO: 

 
Inclui tudo o que foi apresentado nas vantagens, porém 
com: 

 

 

• Armazenamento de 1.000 leituras por sonda—as leituras 
armazenadas podem ser visualizadas ou baixadas 

 

 

 



 

 

AVANÇADO: 

 
Inclui tudo o que foi apresentado nas vantagens, porém 
com: 

• Armazenamento de 250.000 leituras de várias sondas em até 
1.000 lotes e sublotes 

• O SmartBatch™ permite a entrada de parâmetros definidos 
pelo usuário e critérios para análise estatística rápida para 
atender aos padrões como ASTM D4417 e SSPC PA-17 

• Gráficos ao vivo de dados de medição 
• Teclado Touchscreen para renomear lotes rapidamente, 

adicionar notas e muito mais 
• A tecnologia WiFi sincroniza sem fio com PosiSoft.net e baixa 

atualizações de software 
• Tecnologia Bluetooth 4.0 para transferência de dados para um 

dispositivo móvel executando o PosiTector App ou impressora 
portátil opcional. API BLE disponível para integração em 
software de terceiros. 
 
 
TODOS OS MEDIDORES VÊM COMPLETOS com placa de 
vidro zero, calço de verificação de metal, borracha de proteção 
coldre, pulseira, 3 pilhas alcalinas tipo AAA, manual de 
instruções, estojo de transporte de nylon com alça de ombro, 
protetor de lente, certificado de formulário de calibração 
rastreável ao PTB, Cabo USB, Software PosiSoft. 
 
 
 
 
 
 
 
 



RTR H: 
 
 

PADRÃO: 

 
Inclui tudo o que foi apresentado nas vantagens, porém 
com: 

 

 

• Armazenamento de 1.000 leituras por sonda—as leituras 
armazenadas podem ser visualizadas ou baixadas 

 

 

 

 

 

AVANÇADO: 

 
Inclui tudo o que foi apresentado nas vantagens, porém 
com: 

• Armazenamento de 250.000 leituras de várias sondas em até 
1.000 lotes e sublotes 

• O SmartBatch™ permite a entrada de parâmetros definidos 
pelo usuário e critérios para análise estatística rápida para 
atender aos padrões como ASTM D4417 e SSPC PA-17 

• Gráficos ao vivo de dados de medição 
• Teclado Touchscreen para renomear lotes rapidamente, 

adicionar notas e muito mais 
• A tecnologia WiFi sincroniza sem fio com PosiSoft.net e baixa 

atualizações de software 



• Tecnologia Bluetooth 4.0 para transferência de dados para um 
dispositivo móvel executando o PosiTector App ou impressora 
portátil opcional. API BLE disponível para integração em 
software de terceiros. 
 
TODOS OS MEDIDORES VÊM COMPLETOS com aço 
inoxidável, ferramenta de polimento de aço, 5 cartões de 
limpeza, calços para verificação, massa de limpeza de 
superfície, coldre protetor de borracha, pulso, alça, 3 pilhas 
alcalinas AAA, manual de instruções, estojo de transporte com 
alça de ombro, protetor de lentes, Longo Formulário Certificado 
de Calibração rastreável para PTB, cabo USB, Software 
PosiSoft. 
 
 

RTR 3D: 
 
 

PADRÃO: 

 
Inclui tudo o que foi apresentado nas vantagens, porém 
com: 

 

 

• Armazenamento de 1.000 leituras por sonda—as leituras 
armazenadas podem ser visualizadas ou baixadas 

 

 

 

 

 

 



AVANÇADO: 

 
Inclui tudo o que foi apresentado nas vantagens, porém 
com: 

 

• Armazenamento de 250.000 leituras de várias sondas em até 
1.000 lotes 

• Gráficos ao vivo de dados de medição 
• Baixe arquivos de dados de superfície de alta resolução (. SDF) 

para análise no PosiSoft incluído, ou software de terceiros 
• Gera imagens bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) em 

miniatura. Ideal para inclusão em relatórios e confirmação de 
resultados consistentes. 
 
Alguns tipos de projeções geradas pelo RTR 3D: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Teclado Touchscreen para renomear lotes rapidamente, 
adicionar notas e muito mais 

• A tecnologia WiFi sincroniza sem fio com PosiSoft.net e baixa 
atualizações de software 

• Tecnologia Blouetooth 4.0 para transferência de dados para um 
dispositivo móvel executando o PosiTector App ou impressora 
portátil opcional. API BLE disponível para integração em 
software de terceiros. 

 

 

TODOS OS MEDIDORES VÊM COMPLETOS com um rolo de 
fita adesiva de grau óptico X-Coarse, ferramenta de polimento 
de aço inoxidável, bola de polimento, 5 cartões de limpeza, 
calços de verificação, suporte de fita de réplica, pano de 
limpeza de microfibra, pano de limpeza superfície, coldre 
protetor de borracha, pulseira, 3 pilhas alcalinas tipo AAA, 
manual de instruções, estojo protetor de nylon com alça de 
ombro, protetor de lente, certificado de calibração de formulário 
longo (contendo valores Ra e Rt), cabo USB, PosiSoft. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 


